Funkcja Analizy rytmu serca podczas wykonywania resuscytacji - dzieki temu tadowanie
energii nastepuje jeszcze przed zalecanym wstrzasem, defibrylacja jest mozliwa natychmiast
po wykryciu nieprawidtowego rytmu. Oszczedzisz czas, a tym samym zwiekszysz efekty
dziatania.

Przycisk pediatryczny bez granicy wieku (od narodzin) - uniwersalnos¢ sprzetu sprawia,
ze jest on dopasowany do wszystkich grup wiekowych. Przetgczenie na tryb pediatryczny
odbywa sie od razu po wcisnieciu zaledwie jednego przycisku.

Wytrzymaty na upadki z wysokosci 1,2 m - urzadzenie jest odporne na upadki, dzieki czemu
nie musisz przejmowac sie jesli upuscisz sprzet.

Norma IP66 - defibrylator jest odporny na zapylenie oraz silng struge wody, jego trwatosé
to komfort w podejmowaniu akcji ratujgcej zycie.

Samoczynny test dziatania przy wtaczaniu i wytaczaniu urzadzenia, w trybie bezczynnosci
codziennie i co tydzien - automatyzacja testu sprawnosci urzgdzenia jest niemalze
bezobstugowa. W przypadku dowolnej usterki wskaznik zmieni sie z koloru zielonego

na czerwony oraz uruchomi alarm dzwiekowy. Dzieki temu urzadzenie bedzie gotowe

do dziatania, bez koniecznosci codziennego recznego sprawdzania stanu technicznego.

Automatyczne uruchamianie po otwarciu - intuicyjno$¢ w obstudze sprawia, ze doktadnie
wiesz jakie dziatanie wykonac. Dzieki temu zyskujesz cenny czas bez dodatkowego stresu.

Zdalne monitorowanie on-line - ustuga AED Linkage sprawia, ze w kazdej chwili mozesz
zdalnie sprawdzi¢ stan swojego defibrylatora Cardiolife AED oraz przydatnos¢ do uzytku jego
materiatdw eksploatacyjnych. Kiedy daty waznosci elektrod czy baterii beda dobiegac konca,
otrzymasz stosowne powiadomienie aby terminowo wymienic je na nowe.

Wyniki codziennych autotestow AED zapisywane sg w bazie danych, a w sytuacji kiedy urzadzenie
zgtosi jakikolwiek btad, zostaniesz o tym automatycznie powiadomiony. Potgczenie pomiedzy AED
a internetowa bazg danych odbywa sie dzieki bezprzewodowemu modemowi, ktéry przesyta
dane do serwera poprzez sie¢ 3G. Dzieki temu rozwigzaniu masz pewnosc, ze potgczenie
pozostanie stabilne.

Bezprzewodowy modem AED Linkage jest dostepny jako osobna opcja.

Defibrylacja na mokrej i metalowej powierzchni oraz w ujemnych temperaturach - zyskujesz
czas na podjecie dziatan ratujgcych zycie bez koniecznosci przenoszenia poszkodowanego.

8 lat gwarancji - mozesz skupic¢ sie na regularnym ods$wiezaniu wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, zamiast na pamigtaniu o przegladach i serwisach.

Apteczka AED w zestawie - masz pewnos¢é, ze prawidtowo przyczepisz elektrody na skorze,
a jednoczesnie zadbasz o swoje bezpieczenstwo. W zestawie apteczki znajduje sie golarka
oraz maska do resuscytacji.

Mozliwos§é wgrania dwdch jezykéw i wydawania komunikatéw jednoczesnie w dwoch
jezykach - dostepnosc¢ defibrylatora bedzie wieksza dla 0séb obcojezycznych w Twoim
otoczeniu.

Liczne wskazniki zwigkszajace efektywnos¢ RKO - dzieki nim masz pewnosc, ze Twoje
dziatania sg prawidtowe.

Wskaznik poprawnosci potozenia elektrod - miga, gdy elektrody nie s przyklejone do klatki
piersiowej poszkodowanego.

Wskaznik kontroli stanu elektrod - miga, gdy elektrody nie sg podtgczone poprawnie
lub sa niesprawne.
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Specyfikacja

Defibrylator

Ksztatt fali

Dwufazowa, $cieta wyktadniczo
(ActiBiPhasic)

Zakres energii

50, 70,100,150, 200 J (przy 50 om)

Protokoty energii

150 J -200 J-200 J w trybie dla dorostych,
50 J-70 J -70 J w trybie pediatrycznym

Przerwa w RKO

Maksymalnie 8 sekund
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Przechowywanie

Pojemnosé

AQUA
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MED

danych

90 minut

Wskazniki

Wskaznik stanu

Do 3 zdarzer
(max. 30 minut/zdarzenie)

Zielony (OK) lub czerwony (potrzeba sprawdzenia)

Automatyczne
roztadowanie energii

Energia roztadowywana jest automatycznie:

- po uptywie 30 sekund od rozpoczecia
migania przycisku defibrylacii,

- gdy elektrody zostang odtgczone od AED
lub poszkodowanego,

- gdy zasilanie jest wytgczone

- gdy wykryty jest rytm nie do defibrylacji

- gdy bateria jest usunieta.

Przycisk defibrylacji

Miga, gdy wstrzas jest zalecany

Wskaznik potozenia
elektrod

Miga, gdy elektrody nie sg przyklejone
do klatki poszkodowanego

Zakres impedancji

Bateria (SB-310V)

Napiecie

15 do 175 omow (dla fali dwufazowej)

15V

Wskaznik kontroli
elektrod

Swieci w nastepujacych przypadkach:

gdy elektrody nie sg podtgczone

do AED, gdy wygasa termin przydatnosci
elektrod, gdy elektrody nie s kompatybilne
z Cardiolife AED-3100

Wskaznik poziomu
baterii

Pokazuje poziom natadowania baterii

Nietadowalna

Dioda trybu
pediatryczneo

Swieci sie, gdy przetacznik trybu pediatrycznego
jest ustawiony na tryb pediatryczny

Zywotnosé
(stan gotowosci)

4 lata

Czas przechowywania
(poza urzadzeniem)

6 lat od daty produkcji

Pojemnos¢ (nowa
bateriaprzy tempera-
turze otoczenia 20°C)

Autotesty

Urzadzenia kontrolne

Czas monitorowania: 7,5 godziny (typowo)
Liczba wytadowan: 200 razy (typowo)

Codzienny, comiesieczny, po wigczeniu
urzadzenia, po wytgczeniu urzadzenia,
po zainstalowaniu baterii. Po wykryciu
nieprawidtowosci wskaznik stanu
zmienia sie na czerwony i uruchamia
sie alarm dzwigkowy.

Wskaznik serwisowy
Wymiary i waga

Szer. x wys. x gt.

Swieci sie, gdy AED jest niesprawny

206 x 97 x 252 mm

Waga

Srodowisko

‘Warunki pracy i instalacji

2,3 kg z baterig i elektrodami
19 kg bez baterii i elektrod

(z zainstalowang baterig i wytaczonym urzadzeniem):

Temperatura

-5 do +50°C

Wilgotnosé

5-95% (wilgotnos¢ wzgledna)

Analiza arytmii

Tak

Cisnienie
atmosferyczne

540-1060 hPa

Wysytka, transport
oraz przechowywanie

Temperatura: -20 do +70°C
Wilgotnos¢ wilgoci:

5-95% (wilgotnos¢ wzgledna)
Cisnienie atmosferyczne:
540-1060 hPa




